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DOCUMENTO NÚM. 1 

MEMORIA 



MEMORIA 

1.1. Objeto 

Es objeto del presente proyecto de derribo el estudiar, definir, presupuestar y establecer las 
bases para la ejecución de las obras de derribo de las edificaciones existentes dentro del 
Plan Parcial Sector 1 "Polígono Residencial Sur". 

1.2. Emplazamiento 

La obra a desarrollar se emplaza en sector 1 "Ensanche del Ensanche" de la localidad de 
Teruel provincia de Teruel. 

1.3. Autor del proyecto 

Ismael Villalba Alegre, colegiado no 7.837 del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos. 

2. DESCRIPCION DE LAS EDlFlClAClONES 

EN FINCA F-11 

Edificio. 

Se trata de una vivienda unifamiliar de tres plantas -baja, alta y ático- y planta rectangular de 
dimensiones 11 ,O0 mis. de longitud y 8,00 mts. de anchura. totalizando la siguiente superficie 
construida: 

- planta baja: 88.00 m2 
- planta alta: 88,00 m2 
- planta ático: 88,00 m2 

Si bien las características de las plantas baja y alta son semejantes -ambas constituyen 
propiamente la vivienda unifamiliar: salón, 3 dormitorios, baño, cocina y garaje-, la planta 
ático conforma un desván o altillo sin otra utilidad que la de almacén y donde, al no haberse 
dispuesto solados. tabiquería, instalaciones y acabados. se carece de las condiciones 
mínimas de habitabilidad. 

El edificio se encuentra habitado. Su construcción al parecer tuvo lugar en 1967, y en 1998 se 
realizaron obras de reforma y mejora afectando aproximadamente a los 213 de su valor, por lo 
que la edad media actual del edificio resulta ser 16 años. Su cateqoría es de tipo medio. y; 
estado de uso v conservación "normal". 



Sus caracteristicas constructivas son: cimentación de hormigón; estructura de pilastras de 
ladrillo macizo con cerramientos de fachadas de ladrillo hueco enlucido de mortero, y forjados 
de viguetas de hormigón armado y bovedillas cerámicas; correas de escalera a la catalana 
con peldaños de granito artificial; cubierta de teja árabe sobre cañizos y yeso; tabiquería de 
ladrillo enlucida de yeso y pintada al plástico; solados predominantes de terrazo 40x40 y 
grano medio en planta baja y de gres monococción 50x50 en planta alta; solera de hormigón 
en garaje de planta baja; carpinteria exterior en aluminio color natural y deslizante en plantas 
baja y alta donde, además existe al interior carpintería de madera para pintar y persianas 
enrollables de pvc; carpinteria interior empanelada en madera para barnizar en planta baja y 
armada en madera para pintar en planta alta; en escalera, antepecho de obra con pasamanos 
de madera para pintar; alicatados de azulejo hasta el techo en batio y cocina; rejas de acero 
en huecos de planta baja y puerta doble abatible de chapa galvanizada en garaje; 
instalaciones normales de fontaneria y electricidad, y 
antena para N, UHF y VHF. 

Obras. 

Incrustada en el vallado que delimita el patio dispuesto junto al edificio, tiene unas 
dimensiones en planta de 3,40x2,25 mts., totalizando 7,65 m2 de superficie construida y está 
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1,5 pie de espesor, cubierta de teja árabe y 
solera de hormigón. En su interior hay un hogar-chimenea recercado interiormente de ladrillo 
refractario, una bancada de obra y un fregadero de mármol de dos pozas. Su catesoría es 
media, su edad se estima en manos. y su estado de uso y conservación "normal". 

b) Barbacoa. 

Incrustada asimismo en el vallado perimetral del patio. tiene unas dimensiones en planta de 
1,80x0,75 mts., y es una sencilla construcción realizada con fábrica de ladrillo perforado 
caravista o refractario y encimera de obra en dos zonas: una para el fuego y otra para el 
trabajo auxiliar. Su cateqoría es sencilla, su edad se estima en 6, y su estado de uso y 
conservación "normal". 

c) Vallado. 

Con una longitud total de 84 mts., está realizado con cimentación corrida de hormigón en 
masa, zócalo de tres hiladas de bloque prefabricado de hormigón gris sin revestir, 
cerramiento de malla galvanizada de acero de simple torsión de 2 mts. de altura sujeta a 
soportes de acero galvanizado 0 50 mm. anclados a los bloques de hormigón y tela 
plastificada para impedir las vistas sujeta a la malla galvanizada. Incluye asimismo puerta 
cancela de acceso a la finca formada por dos hojas abatibles realizadas con enrejado de 
perfileria de acero para pintar, de 3,40 mts. de luz de paso y 2,20 mts. de altura con sus 
correspondientes jambas de bloques prefabricados de hormigón gris sin revestir. Su cateqoría 
es sencilla, su edad se estima en 6, y su estado de uso y conservación "normal". 

EN FINCA F-12 

Edificio. 

Se trata de una casa con dos viviendas y tres alturas -baja, alta y ático- y planta rectangular 
de dimensiones 12,50 mts. de longitud y 8,00 mts. de anchura, totalizando la siguiente 
superficie construida: 



- planta baja: 100,OO m2 
- planta alta: 100,OO m2 
- planta ático (10,50x8,00): 84,00 m2 

Las viviendas se disponen una en planta baja y otra en planta alta. Constan de salón, 4 
dormitorios, baño y cocina. Asimismo en este caso la planta ático conforma un desván o altillo 
sin otra utilidad que la de almacén y donde, también por la falta de elementos constructivos, 
se carece de las condiciones minimas de habitabilidad. 

El edificio se encuentra habitado, existiendo un contrato de arrendamiento para la vivienda de 
planta alta cuyos arrendadores son los hermanos González Clemente y el arrendatario Da 
Cecilia del Carmen Ruiz España. El contrato se formalizó el 1 de mayo de 2003, la duración 
pactada es de 1 año renovable y la cantidad a abonar en concepto de renta 1.200 euros 
anuales. Señalándose en la estipulación segunda del documento que no procederá la 
prórroga en caso de que el bien inmueble se vea inmerso en expropiación forzosa, 
reparcelación o cualquier expediente de ejecución urbanística, no procede en el caso 
presente la consideración de indemnización alguna derivada de la existencia de este contrato. 

Su construcción al parecer tuvo lugar en 1958, por lo que su edad resulta ser 46 años. 
cateqoría es de tipo sencillo, y su estado de uso v conservación "reqular". 

Sus características constructivas son: cimentación de hormigón; estructura de pilastras de 
ladrillo macizo con cerramientos de fachadas de ladrillo hueco enlucido de mortero, correas 
de escalera a la catalana con peldaños de granito artificial; cubierta de teja árabe sobre 
cañizos y yeso; tabiquería de ladrillo enlucida de yeso y pintada al temple o al plástico según 
los casos; colados predominantes de baldosa hidráulica; carpintería exterior e interior armada 
en madera para pintar con algunas persianas enrollables al aire; alicatados de azulejo en 
reducida extensión en aseos y cocinas; pintura al temple, plástico o aceite según los casos; 
instalaciones muy sencillas de fontanería y electricidad con aparatos sanitarios anticuados y 
fregaderos de piedra artificial. 

Obra. 

Se trata de un auibe de unos 9 m2 de superficie en planta y 1 metro aproximado de altura de 
cerramiento ejecutado con fábrica de ladrillo enlucido de mortero y rematado con sardinel 
caravista. Su edad se estima también en 46 años, su cateqoria es de tipo sencillo, y N 
estado de uso v conservación "reqular". 

EN FINCA F-13 

Edificio de una planta y al parecer deshabitado, con dimensiones en planta de 17.15 mts. de 
longitud y 8,20 mts. de anchura, totalizando una superficie construida de 140,63 m2. Su 
construcción tuvo lugar en fecha lejana y desconocida, probablemente a comienzos de los 
años cuarenta del pasado siglo, estimándose su edad en unos 60 años. Su cateqoria es de 
tipo sencillo, y su estado de uso v conservación "deficiente". 

Sus caracteristicas constructivas son: cimentación corrida presumiblemente de hormigón en 
masa; estructura con muros de carga de ladrillo hueco conformando las fachadas, sin enlucir 
en unos casos y en otros enlucido con mortero y encalado; cubierta en aproximadamente un 
30 por 100 de su superficie total realizada a dos aguas con teja árabe sobre cañizos de yeso 
y, en el resto, también a dos aguas pero con placas onduladas de fibrocemento apoyadas en 
vigas de madera; carpintería armada en madera para pintar y presumiblemente carece de 
instalaciones en uso. 



EN FINCA F-25 

Edificio. 

Se trata de una vivienda unifamiliar de una planta de altura y planta rectangular, de 
dimensiones 8,05 mts. de longitud y 5,40 mts. de anchura, totalizando una superficie 
construida de 43,47 mZ, extensión que sumada a la del aseo dispuesto al exterior y ocupando 
una planta rectangular de 3,00x2,00 mts., supone una superficie total construida en el edificio 
de 49,47 mZ. La vivienda resulta muy sencilla: dos habitaciones y cocina, además del 
mencionado aseo, y se encuentra habitada. Su cateqoría es sencilla, su edad se estima en 3 

y su estado de uso v conservación "normal". 

Sus características constructivas son: cimentación de hormigón; estructura de muros de 
carga de ladrillo enlucidos de mortero y viguetas de hormigón armado y bovedillas cerámicas; 
cubierta a dos aguas de teja árabe sobre tablero y tabiquillos; colados de baldosa de gres o 
hidráulica según los casos; carpintería exterior de madera a barnizar e interior empanelada de 
madera a barnizar; tabiquería de ladrillo enlucido de yeso y pintado al temple o al plástico 
según los casos; revestimiento de baldosa de gres 20x40 y hasta el techo en cocina; 
instalaciones sencillas de fontanería y electricidad, con fregadero de acero inoxidable de dos 
pozas en cocina; instalación de teléfono y antena de n/. 

Obras. 

a) Caseta. 

Se trata de una construcción de planta rectangular y dimensiones 6,60 mts. de longitud y 3,00 
mts. de anchura -compartida al 50 por 100 con la finca colindante, ubicándose en la linde 
entre ambas- por lo que la superficie construida a incluir en la presente tasación es 9,90 mZ, 
utilizada como almacén. Está realizada con muros de cerramiento de ladrillo enlucido de 
mortero y pintado; cubierta a un agua de placa ondulada de fibrocemento y solera de 
hormigón. Adosada se encuentra una pequeña caseta para perro. 
Su cateqoría es sencilla, su edad se estima en 31 años, y su estado de uso v conservación 
"normal". 

Es una pequeña piscina elevada del suelo del jardín que rodea el edificio de vivienda, de 
unas dimensiones exteriores en planta de 6,10 mts. por 3,50 mts. y una altura de 1,20 mts., 
realizada en hormigón armado pintado al exterior y revestido de "gresite" al interior con un 
remate en coronación de piezas prefabricadas de piedra artificial. Su cateqoría es sencilla, 
edad se estima en 10 años, y su estado de uso v conservación "normal". 

c) Pérqola. 

Se trata de una zona de estancia dispuesta ante el edificio de vivienda, de unos 7,00 rnts. de 
anchura y 8,00 rnts. de longitud, totalizando 56,OO mZ de los que unos 16,OO mZ están 
cubiertos por tejado de placas onduladas de fibrocemento y colados por lajas de granito rosa, 
siendo el solado de la zona restante una solera de hormigón sobre la que apoyan pilastras de 
1 pie de ladrillo caravista enlazadas en sus cabeceras por viguetas de hormigón y mallazo 
para sustentar un emparrado -cuya tasación no se incluye aquí análogamente al resto de las 
plantaciones existentes en todas estas fincas-. 
Su cateqoría es sencilla, su edad se estima en 10 años, y su estado de uso y conservación 
"normal". 



c) Otras construcciones al interior. 

Se engloban aqui un conjunto de construcciones dispuestas en el interior de la finca 
realizadas todas ellas con medios modestos: solados 4 e  cemento o de ladrillo-, banco de 
obra apoyado en tres pilastras de ladrillo, fregadero de piedra artificial también sobre pilastras 
de ladrillo, mesa con tablero de piedra artificial de 2,50x0,60 mts., ducha exterior, jardinera de 
obra, etc. Su cateqoria es sencilla, su edad se estima en 10 años, y su estado de uso y 
conservación "normal". 

d) Vallado. 

Circunda la finca de referencia e incluye la puerta cancela de acceso a la misma. Presenta 
una longitud total aproximada de 130 mts. y el tipo predominante está constituido por 
basamento corrido de fábrica de bloque prefabricado de hormigón 4 e  3 hiladas, 20 cm. de 
espesor y 20 cm. de altura cada una- dispuesta sobre cimentación corrida de hormigón y, 
sobre ella, cerramiento de malla de simple torsión galvanizada de 2 mts. de altura sujeta a 
soportes tubulares de acero galvanizado 0 50 mm. dispuestos cada 3 ó 4 metros de vallado. 
La puerta cancela tiene 3,30 mts. de longitud y está compuesta por dos hojas abatibles 
realizadas en chapa de acero pintada. Dos jambas de ladrillo de sección cuadrada de 1.5 pie 
de lado flanquean la puerta. 

La cateqoria del vallado es media, su edad se estima en 15 años, y su estado de uso y 
conservación "normal". 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Las instalaciones que recorren las fachadas del edificio deberán ser retiradas por las 
diferentes compañias antes del inicio de los trabajos de demolición, realizando previamente la 
petición por parte del promotor, de manera que todas las fachadas queden libres y no sufran 
deterioros durante la ejecución de los trabajos. 

La demolición se realizará por medios mecánicos mediante empuje por máquina 
retroexcavadora, protegiéndose la calle e impidiendo el paso de personas y vehículos por 
debajo del perímetro del edificio mientras se realicen estos trabajos, todos los materiales 
procedentes del derribo serán transportados a vertedero. 

El orden de la demolición se planteará eliminando previamente del edificio los elementos que 
puedan perturbar el desescombro. 

Se demolerán las cimentaciones del tipo que sean del edificio troceándoles, y se levantará la 
red de saneamiento. 

Se limpiará el solar. que quedará a nivel de la calle inferior, dejándose preparado para 
trabajos posteriores. 

Se demolerán los vallados y demás elementos constructivos, así mismo se procederá al 
talado y destocado de los árboles que estén dentro de las fincas. 

4.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de 
altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 



1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a 
una distancia no mayor a 10 m. y en las esquinas. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles y farolas. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, 
de una provisión de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con 
terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, gafas 
antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otro medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las compafiias suministradoras. 

Se dejarán previstas tomas de agua, para el riego en evitación de formación de polvo 
durante los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras y colindantes para observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, 
sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

El solar quedará perfectamente cerrado y vallado en todo su perímetro impidiendo la 
entrada de cualquier persona ajena. 

Deberán reponerse o reconstruir las zonas públicas afectadas durante los trabajos de 
demolición, quedando como en un principio se encontraban. 

Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 

5. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PROYECTO. 

MEMORIA 

Anejos a la memoria 
- Consumo de materiales, maquinaria y mano de obra. 
- Justificación de precios. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

PRESUPUESTO 

- Mediciones 
- Cuadro de Precios. 
- Presupuesto general 

PLANOS 



6. PRESUPUESTO 

Presupuesto de Ejecución Material ...................................... 40.086,16 euros 

Presupuesto Base de Licitación ............................................... 55.334,94 euros 

Considerando suficientemente estudiado el presente proyecto de derribo, se da por concluido 
en 

Teruel, Julio de 2005 
El Ingeniero de Caminos, Canales Puertos 

Fdo: Ismael Villalba Alegre 
colegiado no 7.837 





A N E J O  N Ú M . ~  

CONSUMO DE MATERIALES, 

MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 



CONSUMO DE MAQUINARIA 

Num. Código Ud. Denominación de la maquinaria Medición Precio ( e )  

1 M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 
2 M05EN040 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 
3 M05PN030 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 
4 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 
5 M07N100 ud Canon tocón/ramaje vertedero pequeño 
6 MllMM030 h. Motosierra gacol.L.=40cm. 1.32 CV 



CONSUMO DE MANO DE OBRA 

Num. Código Ud. Denominación de la Mano de Obra Medición Precio ( e )  

1 0010A020 h. Capataz 
2 0010A070 h. Peón ordinario 



A N E J O  NÚM. 2 

JUSTIFICACI~N DE PRECIOS 



PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Num. Código Ud. Descripción Total 

1 EOlDWE020 M3 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO. DE HASTA 9 M. DE ALTURA DESDE LA 
RASANTE, POR EMPUJE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA GRANDE, INCLUSO 
DEMOLICION DE CIMENTACIONES, CANALIZACIONES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
ESCOMBROS A PIE DE CARGA. CON TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE 

0.120 h. Peón ordinario 
0.080 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 
0i040 h. Pala cargadora neurnáticos 200 CV/3.7m3 

6 % Costes indirectos 

TOTAL POR m3 ............ : 8,24 € 

Son ocho euros con veinticuatro céntimos por m3. 

M. DESMONTAIE DE CERCA CON MURETE DE BLOQUES ALTURA < DE 2 M. FORMADA 
POR POSTES DE MADERA, HIERRO U HORMIGON Y ALAMBRADA, CARGA Y 
TRANSPORTE AVERTEDERO. 

0.030 h. Capataz 
0,100 h. Pebn ordinario 
0.010 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 

6 % Costes indirectos 

............ TOTAL POR m. : 2,30 € 

Son dos euros con treinta céntimos por m.. 

UD TALADO DE ÁRBOL DE CUALQUIER DIÁMETRO. TROCEADO Y APILADO DEL MISMO 
EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
RAMAS Y EL RESTO DE PRODUCTOS RESULTANTES. 

0.400 h. Peón ordinario 13,09 5.24 
0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35.50 3,55 
0,400 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1.32 CV 489 1 ,a 
1.000 ud Canon tocón/ramaje vertedero pequeno 0.50 0.50 

6 % Costes indirectos 10.93 0.66 

TOTAL POR ud ............ : 11,59€ 

Son once euros con cincuenta y nueve céntimos por ud. 



DOCUMENTO NÚM. 2 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
1 

TÉCNICAS PARTlCU LARES 



1. PROCEDIMIENTO DE DERRIBO. 

Se realizará manualmente, elemento a elemento, hasta demoler toda la cubierta y su soporte, el 
resto se hará por medios mecánicos hasta enrasar con la cota cero y dejar completamente limpio 
el solar. 

2. DEMOLICIONES DE CHIMENEAS 

Se demolerán antes de levantar el material de cubierta. Se demolerán de amba hacia abajo, no 
pudiéndose volcar sobre la cubierta. 

3. DEMOLICION DE PLACA DE FIBROCEMENTO 

Se levantarán las placas por empresa autorizada, debiendo estar protegidos los operarios contra 
las posibles partículas de amianto. 

4. DEMOLICION DE TEJA 

Se levantará por faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 

5. DEMOLlClON DE TABIQUES 

Se demolerán los tabiques antes de derribar el forjado superior. 

En las zonas en que el forjado ha cedido no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente 
aquel. 

Se demolerán los tabiques de ladrillo de arriba abajo. 

6. DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE SUELOS 

Se levantará antes de proceder al dembo del elemento resistente en el que esta colocado sin 
delibitar en esta operación las vigas y viguetas. 

7. DEMOLICION DE FORJADO 

Se demolerá después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, 
incluso soportes y muros. 

Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como en el forjado en que se 
observe cedimiento. 



Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al terreno 

Los cortes del tejado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar 

Se quitará previamente el material de relleno procediéndose a continuación a eliminar las 
viguetas. 

Previa suspensión de las viguetas en sus dos extremos se anularán sus apoyos por medio de un 
corte. 

8. DEMOLlClON DE TECHOS SUSPENDIDOS 

Se eliminarán previamente a la demolición del forjado. 

9. DEMOLlClON DE MURO 

9.1 MURO DE CARGA 

Se habrán demolido previamente los elementos que se apoyan en el, como vigas y forjados 

9.2 MURO DE CERRAMIENTO 

Se demolerán, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado 
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 

9.3 EN AMBOS CASOS 

Los cargaderos, en huecos, no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos 
gravita. 

Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a siete 
veces su espesor. 

10. DEMOLlClON POR EMPUJE 

La altura de edificación a demoler no será mayor de 213 de la altura alcanzable por la máquina. 

Se empujara en el cuarto superior de la altura de los elementos del picado y siempre por encima 
de su centro de gravedad. 

Se habrá demolido previamente elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto 
con medianería, dejando aislado el tajo de la maquina. 

En caso necesario se apuntalarán las medianeras de los edificios colindantes 



11. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro no menor 
de 2 metros. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 5 metros. Cuando 
dificulte el paso se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 
10 metros y en las esquinas. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarilla, árboles, farolas, etc. 

En fachadas que den a la vía pública se dispondrán elementos protectores que impidan la caida 
de escombros o herramientas a la vía pública. Estos elementos sobresaldrán de la fachada una 
distancia no menor de 2 metros. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas y lonas o plásticos, 
así como otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 
puedan accidentarse. Se dispondrá, así mismo, de un extintor manual contra incendios. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo durante los 
trabajos. 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a 
fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuese necesario. 

Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 metros se utilizarán cinturones de 
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. 

Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas con nervios reforzados a los que se 
haya quitado el entrevigado. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de amostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos, 

En general se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, 
como vidrios, aparatos sanitarios, etc. 

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona, 





CAP~TULO NÚM. 2 

CUADROS DE PRECIOS 


